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13 VILDIZ GRUP

Tarumsal Arag¢ Platformu
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13 VILDIZ GRUP

GAPA MAKINALARI GOBLE - DISKARO GRUBU
* BAGIMSIZ ARA CAPA MAKINASI * AGIR TIP GOBLE - DISKARO
* BAGIMSIZ GUBRELI ARA CAPA MAKINAS! * ARKADAN TEKERLI GOBLE - DISKARO
* BAGIMSIZ GUBRELI YAYLI ARA GAPA MAKINASI * ASILIR TiP GOBLE - DISKARO
* FREZELI GAPA MAKINASI * KLASIK TIP GOBLE - DISKARD
* GUBRELI ARA CAPA MAKINAS| * KANAL AGMA PULLUGY
* S TIP] HAFIF KULTOVATOR * KAYSE KIRMA - KIRPi
* YAYLI KULTOVATOR * PATLATMA GiZEL

* SAP PARCALAMA MAKINAS|

* SIRT MAKARAS|

* LOBLU TAPAN
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» Hizl ve pratik sekilde traktdre baglanmaya imkan veren kilitli krank sistemi
= Giibrenin topraga daha iyi niifus etmesini saglar.

» istek {izerine makineye giibre atma tegkilati baglanabilir.

» Capalama is¢iliginde %70-80 tasarruf saglar.

Teknik Ozellikler

BACM-5 5 60-80 625 - 131 330
BACM-5K 5 60-80 655 = 131 330
BACM-7K 7 60-80 825 - 131 330
BACM-9K 9 60-80 1260 = 131 330
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13 VILDIZ GRUP TOPRAK iSLEME MAKINALARI

Bagimsiz Giibreli Ara Capa Makinasi / Inter-Row Cultivator With Fertilizer

= Hizl ve pratik sekilde traktdre baglanmaya imkan veren kilitli krank sistemi
= Uzun kullanim émrii igin parga bazinda uygulanmus firin boya
= Ozel gelikten imal edilmis uzun émiirlii kilavuzlar
= Darbelere karsi gliglendirilmis kilavuz disk yaylar
Teknik Ozellikler

BACM-5
BACM-5K
BACM-7K
BACM-9K

Bagimsiz Glibreli Yayl Ara Capa Makinasi / Inter-Row Spring Cultivator with Fertilizer

» Siraya ekili pamuk, pancar, aycicegi, misir, soya, domates, fasiilye, kavun yada
karpuz gibi bitkilerin aralarini gapalamak ve yabanci otlari kiymak igin uygundur.

= Tarlay1 yabanci otlardan korur.

» Capalama isGiliginde %70-80 tasarruf saglar.

» Tagh arazide kullanmaya elverigli bir makinedir.

» Toprag kabartarak, topragin havalandiriimasi ve giineslenmesini saglar.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

YACM-5
YACM-5K
YACM-7K
YACM-9K
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TOPRAK iSLEME MAKIiNALARI 13 VILDIZ GRUP

Bagimsiz Yayl Ara Capa Makinasi / Row Spring Cultivator

= Siraya ekili pamuk, pancar, aygicegi, misir, soya, domates, fasiilye, kavun
yada karpuz gibi bitkilerin aralarini gapalamak ve yabanci otlar kiymak igin uygundur.
= Glibrenin topraga daha iyi niifus etmesini saglar.
= istek {izerine makineye giibre atma teskilati baglanabilir.
= Capalama isgiliginde %70-80 tasarruf saglar.
= Tarlay yabanci otlardan korur

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

YACM-5
YACM-5K
YACM-7K
YACM-9K

Frezeli Capa / Row Rotary Cultivator

= Unitelerin is genislikleri bitki araligina bagli olarak istenen is genisligine gore farkli genisliklerde {iretilebilmektedir.
» Bogaz doldurma kardeglenmeyi de azaltmaktadr.

» Opsiyonel olan giibre sandigl ve diskli gilibre gomme aparati ile gapalama islemi ile birlikte topraga giibre
atilabilmektedir.

Frezeli Capa 3+2 Sirali
Frezeli Capa 3+2 Sirah
Frezeli Capa 4+2 Sirah
Frezeli Capa 4+2 Sirali
Frezeli Capa 5+2 Sirali
Frezeli Capa 5+2 Sirall
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13 VILDIZ GRUP

TOPRAK ISLEME MAKINALARI

Giibreli Ara Capa Makinasi / Hoeing Machine with Fertilizer

BaRanT 2 TIA 3

Pamuk, misir, aygicegi gibi sira ekimi vyapilan
mahsiillerinarasinin giibrelenmesi ve capalanmasinda
kullanilan bir makinadir. Giibreyi tohumun yanina esit
ve dengeli atarak mahsiilin giibreden maximum
faydalanmasini saglamaktadr.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

GCM-3S 2100 1750 430 420 45-60
GCM-5S 3350 3150 750 610 55-90

Ay

S tip hafif kiiltivator / S Type Light Cultivator
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.S tip hafif kiltivatér; bu liriiniimiiz topragin ikilenmesi yabanci otalarin kesilmesi ve tohum yata-§| hazirlanmasi
islerinde kullanilir.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

B-SHK - 19A 19
B-SHK - 21A 21
B-SHK - 23A 23

B-SHK - 25A 25
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13 VILDIZ GRUP

TOPRAK ISLEME MAKINALARI

Yayh kiiltiivator - Yayh Capa / Spring Tine Cultivator

» Siraya ekili pamuk, pancar, aygicegi, misir, soya, domates, fasiilye, kavun yada karpuz gibi bitkilerin aralarini
¢apalamak ve yabanci otlar kiymak igin uygundur.

» Traktore i nokta, aski diizeni, yardimiyla kolayca baglanabilmektedir

» Toprag belirli bir derinlige kadar devirmeden isleyip havalandirmak ve kabartmak amaciyla kullanilir.

» Toprag islerken ayni zamanda kesici bigaklar araciligiyla zararl otlar da yok eder.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

AKL 0OS 5 62 25 125 15 285 40-50
AKL 07 7 62 25 175 15 375 50-60
AKL 09 9 62 25 225 15 481 60-70
AKL 11 11 62 25 275 15 560 70-80
AKL 13 13 62 25 325 15 670 80-100
AKL 15 15 62 25 375 15 785 100-120

Agir Tip Goble-Diskaro / Heavy Type Goble- Disc Harrow

| *@sigsand !
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Ofset Agir Gobley Diskli Tirmik; istege gére 18 diskten 36 disk sayisina kadar katlamasiz, 40 diskten 56 disk
sayisina kadar katlamali olarak imalati yapilmaktadir. 22 cm disk araliginda ve 560mm-610mm-660mm ¢ap
centikli ve diiz tip disk se¢enekleriyle genis bir model yelpazesi vardir. Model ¢esitliligimiz ¢iftginin kendi sartlarina
en uygun makine segimine olanak verir. Bu deger makinemizi birincil toprak islemede derin is derinli§inde
kullanmamizi saglar. Aniz ve bitki artiklar pargalanarak topraga ideal bir sekilde karistirlir. 25 dereceye gikabilen
disk yon agis: iyi bir toprak islemeyi ve istenilen is derinligini saglar. Makinede iki adet arazi tipi 10.0/75 15.3
6lctilerinde lastik teker kullaniimistir.

)
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13 VILDIZ GRUP TOPRAK iSLEME MAKINALARI

HSISSAN

Teknik Ozellikler / Technical Spesification
» Giiglli ve saglam sase
= Kolay y6n agisi ayari
» Kolay sase paralellik ayar
= Standart ¢eki demiri
= Celik 6zel imalat ara makara
= Dayanikl gelik batarya mili
" .RUImanII vatak PGD-B-26 78x254 42x42 105-110 hp 78-82 kw
» Iz kapatici disk PGD-B-28  78x254 42x42 115-120hp  86-90
= Sorunsuz siyirici PGD-B-30  78x254 42x42 125-130hp  93-97
PGD-B-32  100x200x8 42x42 135-140 hp 101-104

PGD-B-20  700x200x6 42x42 85-90 hp 61-65 kw
PGD-B-22 78x210 42x42 90 - 95 hp 65-70 kw
PGD-B-24 78x232 42x42 95-100 hp 71-75 kw

PGD-B-34 78x254 42x42 145-150 hp 108-112
PGD-N-36 78x254 42x42 160-170hp  119-127 kw

Arkadan Tekerli Goble-Diskaro / Goble Disc-Harrow (Rear Wheel)

= Cizi qukuru kapatici

= Ayarlanabilir ok tertibati
= Profil kalitesi

» Giiglli ve saglam sase

= Sementeli siyirgaglar

PGD-H hidrolikli olarak kullanilabilen hafif tip diskarowdur. Piston ve gift teker
sayesinde makineyi tasimak ve toprak isleme esnasinda tarla sonlarindaki
doniislerde makine traktérden kumanda edilerek diskleri yukari kaldirmak
miimkiindiir. 60 ile 100 beygir arasindaki traktérlerin kullanimina uygundur. .
Teknik Ozellikler / Technical Spesification

PGD-H-24 100x240 50-60 hp
PGD-H-26 100 x 250 55-65 hp
PGD-H-28 100 x 250 60-70hp
PGD-H-30 100 x 260 65-75hp
PGD-H-32 100 x 260 70-80hp
PGD-H-34 100x 270 75-85hp
PGD-H-36 100x 270 80-90 hp
PGD-H-38 100 x 280 85-95 hp
PGD-H-40 100 x 280 90-100hp

6
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TOPRAK iSLEME MAKINALARI 13 VILDIZ GRUP

Asilir Tip Goble / Diskaro/Mounted Goble Disc-Harrow

ahmuNe

s A mEESAL

Asma tip ofset diskli tirmik pratik kullanimiyla bahge tariminda ve kiigiik parsellerde tercih edilen bir Griiniim{izdiir.
Traktor ¢ nokta aski sistemine baglanarak kullanilir. 16-18-20-22-24 disk sayil ve 510 mm-560mm-610 disk
¢aplarinda modeller mevcuttur. 16-18-20-22-24 disk sayili ve 510 mm-560mm-610 disk ¢aplarinda modeller
mevcuttur.ikincil toprak islemede,tohum yatagi hazirigindabahge tanminda agag aralan islemedeyabanci ot
miicadelesinde ,giibreyi topraga karistirmada kullanilir.Disk yon agilan 6n batarya ve arka bataryada kolaylikla
ayarlanabilir.

Klasik Tip Goble-Diskaro / Conventional Goble Disc-Harrow

= Ayarlanabilir ok tertibati

» Hem ¢ekili hem hidrolikli

» Hidrolik kumanda ile agi verebilme
= Uzun 6miirld yatak

» Cizi gukuru kapatici

Model Klasik tip aygicek, geltik ve bugday benzeri bitkilerin saplarini
parcalamak ve topraktaki kesekleri kirmak i¢in uygun olan hem cekili
hem hidrolikli goble diskarodur. Model Klasik tip 14 ile 28 disk arasinda
uretilmekte olup 60-120 beygir arasindaki traktoérlerin kullamimina
uygundur. .
Teknik Ozellikler / Technical Spesification

1414 Klasik Tip Goble 600-650
16'lu Klasik Tip Goble 560-610
18'lt Klasik Tip Goble 560-610
20'lii Klasik Tip Goble 560-610
22'lli Klasik Tip Goble 560-610
24'14 Klasik Tip Goble 560-610
26'Ill Klasik Tip Goble 560-610
28'lu Klasik Tip Goble 560-610
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TOPRAK ISLEME MAKINALARI

Kanal Acma Pullugu / Canal Opener Plough

» Giiglendirilmis alt takim ve 6zel dizayn pulluk ¢atisi.
» Basit ve zahmetsiz ayarlanabilir kanal genisligi.
» Tek siiriimde, derin ve genis kanal agma.

» Sulama ve drengj islerinizin vazgegilmez yardimcisi.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

ﬁ‘ Kanal Acma (Hat Pullugu) 16-18 127 110 40 235 75-95
Kanal Acma (Hat Pullugu) 20-22 147 160 45 295 85-100

Kanal Acma (Hat Pullugu) 24-28 167 210 65 425 95-115

Kayse Kirma (Kipri) / Crust Breaking Cultivator

Misir, pancar ve aygicegi gibi Uriinlerde yagmur yagmasi ile meydana gelen kayseyi(sert toprak tabakasi) kirmak igin
kullanilir. Toprak iizerindeki sertlkten yola gikamayan tuhumlarin gikmasini saglar. Uriin kaybini engeller. Yagislardan
veya sulamadan sonra torak {izerinde suyun yogunlastirdigi mil ve kil zerreleri birleserek genelde 1-2 cm kalinhiginda
sert bir tabaka olusturur.Bu tabakaya kaymak tabakasi adi verilir.Kaymak tabakasini kirmak toprag havalandirmak
bitkilere gelismesi sirasinda daha 1y1 kosullar hazirlamak igin yapilan toprak isleme aletidir.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

KiPRi-4S Yok / No 115
KiPRi-65-MK Manuel Katlamali / Manual Folding 115
KiPRI-65-HK Hidrolik Katlamali / Hydraulic Folding 115

KiPRI-85-MK Manuel Katlamali / Manual Folding 115
KiPRI-85-HK Hidrolik Katlamali / Hydraulic Folding 115
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Patlatma Cizel / Chisel

» Maksimum verim igin en uygun batma agis! verilerek

tasarlanan dzel alasimli ve emniyet pimli gelik d6kiim bacaklar m"..“...m b
» Manuel katlamali ==
= Cift merdaneli r v
= Hidrolik katlamali otomatik ayarlamali SR | Mlh |

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

700-800 50-60
700-800 60-80
700-800 80-90
700-800 90-100
700-800 100-110
700-800 120-140
700-800 70-80
700-800 80-90
700-800 90-100
700-800 110-130
700-800 130-150
700-800 150-170

Sap Parcalama Makinasi / Stalk Cutter

Hasat sonrasi 6zellikle kalin sapli bitkilerden olan aycicegi, misir ve tiitiin gibi bitki saplan pargalanmaz ise toprakta
geg ciirliyeceginden bir sonraki ekilecek olan mahsule ciddi oranda engel olabilecektir. Ayrica geg giiriimeden dolayi
toprak organik maddece de fakirlesmektedir. Bu nedenle topraktaki kaba saplarin sap parcalama makineleri ile
parcalanarak topraga karistiriimasi gerekmektedir. Sissan Sap Pargalama Makinasi toprakta hasat sonrasi kalan
bitki artiklarinin kolayca ciirliyebilmeleri ve ekim-dikim gibi islemlerde sorun olusturmalarini engellemek igin
kesilerek pargalanmalarini saglar. -

= Serbest doniislii saft

= Konik kilitlemeli kasnaklar

= Disli kutusu

= 1600-1900 Devir doniis hizi

MAKINA _© .

KADIRLI mm

Teknik Ozellikler / Technical Spesification
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TOPRAK ISLEME MAKINALARI

Sirt Makarasi (Logu) / Land Roller

= Standart ¢eki demiri

= Kolay y6n agisi ayari

= Dayanikli celik batarya mili

= Giiglli ve saglam sase

= Celik 6zel imalat ara makara

» Mahsullerini gesitlendiren ilerici ve yenilikgi giftcilerden birisiyseniz, yeni
uriinlerinizle birlikte gitmek icin yeni araglar ve yeni tarim uygulamalan
gerekir. Ve en 6nemli ekipman pargalardan biri de sirt makarasi olacaktr.
» Sirt makarasi (logu) tohumdan topraga daha iyi temas, daha iyi yabanci
ot kontrolli, nem kaybinin azaltiimasi igin piriizsiiz ve diiz bir yiizey
saglar. Yemlerin ve diger kiiglik tohumlarin ¢imlenmesini 6nemli derecede

gelistirir. Teknik Ozellikler / Technical Spesification

KSM-4S Yok
KSM-65-MK Manuel Katlamali / Manual Folding
KSM-65-HK Hidrolik Katlamali / Hydraulic Folding
KSM-8S-HK Hidrolik Katlamali / Hydraulic Folding

Loglu Tapan / Flat Packer Roller

N et | /M

HSISSAN VMLAK N A M AL

» Tarlanizi diizler
» Ekim hazirli§inda toprag sikilastirir mahsulun saglikh sekilde filizienmesine katki saglar

» Tarlanin tesfiyesine katki saglar .
Teknik Ozellikler / Technical Spesification

L-Tapan-3300
L-Tapan-4000
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13 VILDIZ GRUP GUBRELEME MAKINALARI

Guibre Serpme 12-24mt-12-36 mt / Fertilizer Spreader 12-24mt-12-36 mt

Yiiksek miktarda hasadin en 6nemli sarti, tarla bitkilerinin diizgtin bir sekilde biyiimesidir. Diizgiin ve diizenli
biiylime kosullarini bitkilere her toprak saglayamaz. Bitkilerin dengeli bir sekilde beslenmesini saglamak i¢in mineral
glibre uygulamalannin miinferit ihtiyaglara gére yapilmasi gereklidir. En yiiksek glibreleme basarisinin kilit faktorii
en uygun giibre gesidinin kullanilmasi degil, bu besleyici maddelerin korunarak ve verimli bir sekilde dagrtilmasidir.
AMAZONE serpme sistemleri size fevkalade avantajlar sunar: Degerli giibrenizin kesinlikle zarar ggrmeden, azami
etki, verimlilik ve en yiiksek giibre dagitma hassasiyeti ile serpilmesi igin en modern teknoloji.

= Degerli giibrenizin kesinlikle zarar gérmeden en yiiksek giibre dagitma hassasiyeti ile serpilmesi igin en modern
teknoloji.

= Amazone serpme sistemleri size fevkalade avantajlar sunar.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Dagytici Disk Palet Konum Agisi
Spreader Disk Palette Lacating Angle

Dagitici Disk Devir Sayisi
Number of Spreader Disk Speed (d/dak/rpm)

Dagtic Diskteki Palet Sayisi
Number of Palette in Spreader Disk

Disli Kutusu Transmisyon Orani

Gearbox Transmission Rate vy

Makinenin Bos Agirligi 385
Dead Weight of the Machine (kg)

Gtibre Dolum Kapasitesi =53
Fertilizer Filling Capacity (kg)

Makinenin Yiksekligi 1100
Height of the Machine (mm)

Makinenin Eni
Width of the Machine (mm) 2050

Makinenin Uzunlugu
Length of the Machine (mm)

Calisma Hizi

Operation Speed 6-12 6-12
is Genisligi

Operation Width 12-36  01/12/36
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ROMORKLAR

* OZEL URETIM GOP ROMORKU
* TEK DINGIL LASTIK HAVUZ KASA GERIYE DAMPERLI ROMORK
* IKi DINGIL DORT LASTiK GERIYE DAMPERLI ROMORKLAR

* K DINGIL DORT LASTIK TIR TiPi GERiYE DAMPERL ROMORK
* TEK DINGIL iKi LASTiK GERIYE DAMPERLI ROMORK

* {IC DINGIL ALTI LASTIK GERi DAMPERLI ROMORK
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Firmamiz tarafindan 6zel iiretim ¢dp romorklan yapiimaktadr.
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Tek Dingil iki Lastik Havuz Kasa Geriye Damperli Romork

= Havali fren

= 2. Katilave

= Hidrolik fren

= Yandan kollu tonajl kriko
= Stepne lastik

= Trubless lastik

= Air brake

» Additional 2nd side wall
» Hydraulic brake

» Mechanical jack

= Spare tire

» Trubless tire

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirligi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olctileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Siispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirligi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olctileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Siispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

4,5TON

4,5/ 4 TON

5m’

1.750 kg

3.000 X 1.850 (mm)
400 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Manuel / Manual

6 TON

6/53TON

6,6 m*

2.100 kg

3.000 X 2.000 (mm)
500 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Manuel / Manual

1s S ]
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izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Slispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Slispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

1
¥
-

-

5TON

5/4,5TON

56m’

2.000 kg

3.000 X 1.850 (mm)
500 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Manuel / Manual

7,75 TON

7,65/6,8TON

8,5 m’

2,500 kg

3.600 X 2.400 (mm)
600 + 500 (mm)
400/60-15,5 18 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic




iki Dingil Dort Lastik Geriye Damperli Romorklar

Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

= Havali fren

= 2. Katilave

= Hidrolik fren

= Yandan kollu tonajh kriko
= Stepne lastik

= Trubless lastik

= Air brake

= Additional 2nd side wall
» Hydraulic brake

» Mechanical jack

= Spare tire

» Trubless tire

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?3)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olcileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Siispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?3)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olcileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Stispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

5,75 TON

5,75/5,2TON

85m’

2,250 kg

4,000 X 2.000 (mm)
500 X 300 (mm)
7.50/16 14 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

9.500 kg

9,5/9,45TON

105 m?

1.900 kg

5.000 X 2.100 (mm)
650 X 350 (mm)
900/16 14 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension

Dingil / Axle
Fren / Brake

8,1 TON

8,1/7,2TON

9.00 m*

1.900 kg

4,500 X 2.000 (mm)
600 X 400 (mm)
900/16 14 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

11,500 kg

11,5/ 10 TON

12,75 m?

2,750 kg

4,500 X 2.100 (mm)

650 + 350 + 350 (mm)
12,5/80-15,3 14 KAT Tubeless

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Besikli Yigma Makas
Centre Trailer Cradlled Spring Bracket

6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic




iki Dingil Dort Lastik Geriye Damperli Romorklar

Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yik Hacmi / Load Capacity (m?3)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel OIQUIeri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Siispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?3)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olcileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Stispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

12.500 kg

12,8/ 11,36 TON

142 m’

3.000 kg

5.000 X 2.100 (mm)
650 + 350 + 350 (mm)
12,5/80-15,3 14 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

15,2.000 kg

15,2/ 13,6 TON

17 m?

3,500 kg

5.500 X 2.200 (mm)

700 X 350+350 (mm)
400/60-15,5 18 KAT Tubeless

Saga-Sola veya Geriye Damper
Right-Left or Back Damper

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhig1 / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Sispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

HADRRLI
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13.000 kg

13/11,6 TON

14,5m?

2.100 kg

5.500 X 2.200 (mm)
800 X 400 (mm)
400/60-15,5 18 KAT Tubeless

Saga-Sola veya Geriye Damper
Right-Left or Back Damper

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic
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iki Dingil Dort Lastik Tir Tipi Geriye Damperli Romork

Tandem Axle Four Wheel Trailer Rear Dumper

= Havali fren

= 2. Katilave

= Hidrolik fren

» Yandan kollu tonajli kriko
= Stepne lastik

= Trubless lastik

= Air brake

» Additional 2nd side wall
» Hydraulic brake

» Mechanical jack

= Spare tire

» Trubless tire

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?3)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel ﬁlg[jleri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suispansiyon
Suspension

Dingil / Axle
Fren / Brake

14.000 kg

13,8/12,3TON

15,4 m?

3.100 kg

5.000 X 2.200 (mm)

700 + 350 + 350 (mm)
400/60-15,5 18 KAT Tubeless

Geriye Damper / 4 Kademe
Back Damper / 4 Stages

Besikli Yigma Makas
Centre Trailer Cradlled Spring Bracket

6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirligi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olgﬂleri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)

Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

15.500 kg

15,2/ 13,5 TON

17 m’

3.800 kg

5.500 X 2.200 (mm)
700 + 350 + 350 (mm)

385/55-22.5
500/60-22.5
400/60-15,5 18 KAT Tubeless

Geriye Damper / 5 Kademe
Back Damper / 5 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
8 Bijon / 8 Studs
Hidrolik / Hydraulic




Tek Dingil iki Lastik Geriye Damperli Romorklar

Single Axle Two Wheel Trailer Rear Dumper

= Havali fren

= 2. Katilave

= Hidrolik fren

= Yandan kollu tonajl kriko
= Stepne lastik

= Air brake

» Additional 2nd side wall
» Hydraulic brake

» Mechanical jack

» Spare tire

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olcileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

4,5TON

4,5/ 4 TON

5m’

1.750 kg

3.000 X 1.850 (mm)
400 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs

Manuel / Manual

6 TON

6/5,3TON

6,6 m°

2.100 kg

3.000 X 2.000 (mm)
500 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs

Manuel / Manual

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Mayx. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirligi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Siispansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake
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5TON

5/4,5TON

56m’

2.000 kg

3.000 X 1.850 (mm)
500 + 500 (mm)
900/16 14KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs

Manuel / Manual

7,75 TON

7,65/6,8 TON

8,5m’

2.500 kg

3.600 X 2.400 (mm)
600 + 500 (mm)
400/60-15,5 18 KAT

Geriye Damper / 3 Kademe
Back Damper / 3 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic
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Ug Dingil Alti Lastik Geri Damperli Romork

Three Axle Six Wheel Trailer Rear Dumper

= Havali fren

= 2, Katilave

= Hidrolik fren

= Yandan kollu tonajli kriko
= Stepne lastik

= Trubless lastik

= Air brake

= Additional 2nd side wall
» Hydraulic brake

» Mechanical jack

= Spare tire

= Trubless tire

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirigi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olciileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon / Suspension
Dingil / Axle
Fren / Brake

21.000 kg

20,7 /18,4 TON

23m’

4200 kg

6.000 X 2.400 (mm)

800 + 400 + 400 (mm)
400/60-15,5 18 KAT Tubeless

Geri Damper/2 Teleskop/4 Kademe
Back Damper / 2 telescope / 4 Stages

Yigma Makas / Multi-Leaf Spring
6 Bijon / 6 Studs
Hidrolik / Hydraulic

]
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izin Verilen Max Yiik Kapasitesi (Ton)
Max. Permissable Payload

Yiikleme Kapasitesi Bugday/Misir
Loading Capacity Wheat/Corn (Ton)

Yiik Hacmi / Load Capacity (m?)

Bos Agirhgi / Empty Weight (mm) (kg)

Kasa Genel Olcileri / Overall Dimensions (mm)
Duvar Yiiksekligi / Wall Height (mm)
Lastikler / Tires

Devirme Sistemi-Lifti
Tilting System-Lifting

Suspansiyon
Suspension

Dingil / Axle
Fren / Brake

- NN =

24,500 kg

24,3/21,7 TON

27 m’

4.750 kg

7.000 X 2.400 (mm)
800 + 400 + 400 (mm)
Dorse Lastigi

Geri Damper / 5 Kademe
Back Damper / 5 Stages

Besikli Yigma Makas
Centre Trailer Cradlled Spring Bracket

8 Bijon / 8 Studs
Hidrolik / Hydraulic
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HELEZON - KONVEYNOR T3 VILDIZ GRUP

* 140 MM KAFADAN ELEKTRIK MOTORLU TAHRIKLI HELEZONLU GOTURUCU
* 165 MM ELEKTIRK MOTORU TAHRIKLi HELEZONLU GOTURUCU

* 165 DIZEL MOTOR TAHRIKLI HELEZONLU GOTURUCU

* DiK AYAR VE V" AYAK KADEMELI @ 168-273 MM ELEKTIR

MOTORU TAHRIKLi HELENLU GOTURUCU

* TAHIL SOGUTMA FANI

* KONVEYOR BANTLI GOTURUCU

140mm Capinda Kafadan Elektirk Motorlu Tahrikli Helezonlu Gotiirtici

= 140 mm ¢apinda kafadan elektrik motorlu tahrikli helezonlu gétiiriicii 220 volt elektrik enerjisiyle calismaktadir.
= Seyyar helezon makinamizin 6 mt, 8 mt ve 10 mt boylarinda standart iiretimi mevcuttur.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Glcg / Power (hp) 3hp 3hp 4hp
Enerji / Energy 220v 220v 220v
Tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity 23 Ton/Sa 23 Ton/Sa 23 Ton/Sa
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity 11 Ton/Sa 11 Ton/Sa 11 Ton/Sa
Toplam Agirlik / Total Weight 240 kg 260 kg 320 kg
Min. Calisma Konumu / Min. Working Position 1890 1960 2200

Max . Calisma Konumu / Max. Working Position 2800 3200 3700
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= $165mm gapinda elektrik motoru tahrikli helezonlu gétiiriicli makinamiz 380 volt elektrik enerjisi ve dizel motor
ile caligmaktadir.

= Esitli cap ve boyda olan seyyar helezonlar genel olarak hububat vb. Toz veya taneli her tiirlii maddeyi bir yerden
bir yere nakletmeye, kamyon yiiklemeye ve bosaltmaya yarayan, iscilikten kazandiran kullanimi kolay makinalardr.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Glig / Power (hp) 4 hp 5.5 hp 7.5hp 7.5hp
enerji / Energy 380v 380v 380v 380v
tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity 30 Ton/Sa 30 Ton/Sa 30 Ton/Sa 30 Ton/Sa
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity 15 Ton/Sa 15 Ton/Sa 15 Ton/Sa 15 Ton/Sa
Toplam Agirlik / Total Weight 300 kg 320 kg 440 kg 500 kg
Min. Calisma Konumu / Min. Working Position 1800 1880 2430 2600
Max . Calisma Konumu / Max. Working Position 3050 3470 4280 4700

165mm Capinda Dizel Motor Tahrikli Helezonlu Goturiicu

= Makinamiz 380 volt elektrik enerjisi ile ¢alisan elektrik motoru ve dizel
motor ile calismaktadir.

= Tozveya taneli her tiirliimaddeyi biryerden bir yere nakletmeye, kamyon
yiiklemeye ve bosaltmaya yarayan, is¢ilikten kazandiran kullanimi kolay
makinalardr.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Glc / Power (hp) 5,5 hp 7.5 hp 7,5 hp
enerji / Energy 380v 380v 380v
tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity 30 Ton/Sa 30 Ton/Sa 30 Ton/Sa
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity 15 Ton/Sa 15 Ton/Sa 15 Ton/Sa
Toplam Agirlik / Total Weight 320 kg 380 kg 460 kg
Min. Calisma Konumu / Min. Working Position 1710 2320 2610
Max . Calisma Konumu / Max. Working Position 3350 4150 4950
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Dik Ayak ve “V" Ayak Kademeli #168-273mm Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Gétiiriicii

#168-200mm dik ayak kademeli 14mt ve 18mt elektrik motoru tahrikli helezonlu gotiiriicii.

Glig / Power (hp)

enerji / Energy

tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity
Toplam Agirlik / Total Weight

Min. Calisma Konumu / Min. Working Position

Max . Calisma Konumu / Max. Working Position

i)

10 hp
380v
30 Ton/Sa
15 Ton/Sa
540 kg
2600
5600

10 hp
380v
30 Ton/Sa
15 Ton/Sa
610 kg
2850
6400

10 hp
380v
30 Ton/Sa
15 Ton/Sa
650 kg
2400
6300

10 hp
380v
50 Ton/Sa
25 Ton/Sa
615 kg
2600
5500

10 hp
380v
50 Ton/Sa
25 Ton/Sa
725 kg
2850
6300

$220mm-278mm dik ayak kademeli 16mt ve 25mt elektrik motoru tahrikli helezonlu gotiiriicii

Gl / Power (hp) 15hp

Enerji / Energy 380v
Tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity 70Ton/Sa
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity ~ 35Ton/Sa
Toplam Agirlik / Total Weight 950kg
Min. Calisma Konumu / Min. Working Position 2500

Max . Galisma Konumu / Max. Working Position 6300

15hp
380v
90Ton/Sa
45Ton/Sa
1100kg
3000
6500

15hp
380v
70Ton/Sa
35Ton/Sa
1075kg
260

22

15hp/20hp

380v

90Ton/Sa
45Ton/Sa

1225kg
2600

6700

20hp
380v
70Ton/Sa
35Ton/Sa
1200kg
2800

7000

20hp/25hp
380v
90Ton/Sa
45Ton/Sa
1300kg
2900

7050

20hp
380v
70Ton/Sa
35Ton/Sa
1275kg
3000

7300

25hp
380v
90Ton/Sa
45Ton/Sa
1400kg
3100

15 hp
380v
50 Ton/Sa
25 Ton/Sa
740 kg
2450
6550

25hp/30hp
380v
90 Ton/Sa
45Ton/Sa
1550kg
3500
8000
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V" ayak p168-273mm capinda kademeli elektrik motoru tahrikli helezonlu gétiiriici.
v “legs g168-273mm electric motor driven auger conveyor

Glic / Power (hp)

enerji / Energy

tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity
Toplam Agirlik / Total Weight

Min. Calisma Konumu / Min. Working Position

Max . Calisma Konumu / Max. Working Position

10 hp
380v
30 Ton/Sa
15 Ton/Sa
540 kg
2700
6100

10 hp
380v
30 Ton/Sa
15 Ton/Sa
610 kg
2900
6900

10 hp 10 hp 10 hp

380v 380v 380v

30 Ton/Sa 50 Ton/Sa 50 Ton/Sa

15 Ton/Sa 25 Ton/Sa

61s kg

25 Ton/Sa
650 kg
3800

725kg

2600 3200

7100 6100 7100

V" ayak p168-273mm capinda kademeli elektrik motoru tahrikli helezonlu gétiiriicii.
V “ legs 9168-273mm electric motor driven auger conveyor

Giic / Power(hp) 15hp

enerji/ Energy 380v
Tahil Tasima Kapasitesi / Grain Carrying Capacity 70Ton/Sa
Cekirdek Tasima Kapasitesi / Seed Carrying Capacity ~ 35Ton/Sa
Toplam Agirlik / Total Weight 950kg
Min. Calisma Konumu / Min. Working Position 2500

Max . Galisma Konumu / Max. Working Position 6300

15hp
380v
90 Ton/Sa
45Ton/Sa
1100kg
3000
6500

15hp
380v 380v
70Ton/Sa
35Ton/Sa

1075kg 1225kg
260 2600

6700

23

15hp/20hp

90Ton/Sa

45Ton/Sa

20hp 20hp/ 25hp 20hp 25hp

380v 380v 380v 380v

70Ton/Sa 90Ton/Sa 70Ton/Sa 90Ton/Sa

35Ton/Sa 45Ton/Sa 35Ton/Sa 45Ton/Sa

1200kg 1300kg 1275kg 1400kg

2800 2900 3000 3100

7000 7050 7300 7500

15 hp
380v
50 Ton/Sa
25 Ton/Sa
740 kg
3500
7100

25hp/30hp
380v
90Ton/Sa
45Ton/Sa
1550kg
3500
8000
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Tahil Sogutma Fani / Grain Cooling Fan

A

» Tdl serisi fanlanmiz 5000 m*/h ile 14000 m*/h debi kapasitesi araliginda 5 model {iretilir.
» Plastik pargalari, kaba ve ince agag talaglar, taglama, cila, polisaj gapaklari ve tozlarinin tasinmasinda kullanilir.
» Akiskan sicaklig 90° C'ye kadar olan uygulamalarda kullanilabilir. 90° C'den yiiksek sicakliklar igin fanin imalatinda
oOzel tadilatlar ile motor sogutma pervanesiile korunur.
Teknik Ozellikler / Technical Spesification

tDL-400 3 50 380 2950 5000 140 250 250x180
TDL-450 55 50 380 2950 7000 180 285 280x200
TDL-500 11 50 380 2950 9500 200 320 315x225
TDL-560 15 50 380 2950 12000 310 360 355x250
TDL-630 22 50 380 2950 14000 420 405 400x280

Konveyor Banth Gotiirticii / Conveyor Belt

= Bant lastigi ileri-geri yonde calisir.
= Makinamiz 220 & 380 volt elektrik enerjisiyle ¢alismaktadir.
= Su ve toz almayan labirentli rulo kullanilmaktadir.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Glig/ Power(hp) 2hp 2hp 3hp 3hp
Enerji/ Energy 220 & 380v 220 & 380v 220 & 380v 220 & 380v
Bant T/ Bond Type Vipesoget  Vipesgeet  Wipesageon e sageant
Cuval Tasima Kapasitesi / Gunny Bag Carrying Capacity 20-40 Ton/Sa 20-40 Ton/Sa 20-40 Ton/Sa 20-40 Ton/Sa
Min. Calisrma Konumu / Min. Working Position 1600 2200 2080 2870

Max . Calisma Konumu / Max. Working Position 3100 3600 4200 4900
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Saglam: 2mm sac kalingi sahip, Tig Kaynagy ile kaynatilmistr,
kaynak veri kesinlikle oksitlenme ve paslanma yapmaz.
Saglikdir clinku saglimiz icin uygun olan 304 numara krom
kullanilmustir. Cekirdegini ve kagunu ayirarak islem yapar.

SMM-200 Model Salca Makinasi / SMM-200 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Glicti / Electric Engine Power 3hp
Elektrik Motoru / Electric Engine 220v /2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity 150- 250kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity 300-500 kg/h
Genislik / Width 8300 mm
Uzunluk / Length 530 mm
Yikseklik / Height 600 mm
Agirlik / Weight 55 kg

SMM-300 Model Salca Makinasi / SMM-300 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gticti / Electric Engine Power 4 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine 220v /2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity 400-500 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity 800-1000 kg/h
Genislik / Width 600 mm
Uzunluk / Length 800 mm
Yikseklik / Height 1000 mm
Agirlik / Weight 110 kg
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SMD-300 Model Salca Makinasi1 / SMD-300 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gticti / Electric Engine Power
Elektrik Motoru / Electric Engine

Biber Kapasite / Pepper Capacity

Domates Kapasite / Tomato Capacity
Genislik / Width

Uzunluk / Length

Yikseklik / Height

Agirlik / Weight

Dizel / Benzinli
5.5-10 hp
400-500 kg/h
800-1000 kg/h
850 mm
1050 mm
1150 mm
135 kg

SMK-460 Model Salca Makinasi / SMK-460 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Glicti / Electric Engine Power

Elektrik Motoru / Electric Engine

Biber Kapasite / Pepper Capacity

Domates Kapasite / Tomato Capacity

Genislik / Width
Uzunluk / Length
Yikseklik / Height
Agirlik / Weight

10 hp
380 V/./2800 1/min
1000-1250 kg/h
1800-2000 kg/h
1200 mm
1120 mm
1320 mm
160 kg

4 hp
220V./2800 1/Min.
£400-500 kg/H
800-100 kg/H
640 mm
940 mm
1180 mm
90 kg
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SMM-500 Model Salca Makinasi / SMM-500 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gticti / Electric Engine Power 10 hp
Elektrik Motoru / Electric Engine 380v /2800 1/min
Biber Kapasite / Pepper Capacity 1000-1250 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity 1800-2000 kg/h
Genislik / Width 900 mm
Uzunluk / Length 1200 mm
Yikseklik / Height 1100 mm
Agirlik / Weight 160 kg

SMTR-500 Model Salca Makinasi / SMTR-500 Model Sauce Making Machine

Elektrik Motor Gticti / Electric Engine Power Dizel / Benzinli
Elektrik Motoru / Electric Engine 10-15hp
Biber Kapasite / Pepper Capacity 1000-1250 kg/h
Domates Kapasite / Tomato Capacity 1800-2000 kg/h
Genislik / Width 1250 mm
Uzunluk / Length 1720 mm
Yikseklik / Height 1320 mm
Agirlik / Weight 195 kg
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Traktor Tipi Santrifuj Pompa / Tractor Type Centrifugal Pump

» Volute

v Fan

= Suction cup

» Wear ring

= Fan nut

» Mechanical seal
» Pump shaft

= Inner ball cover
» Ol seal

» Bearing

= QOuter ball cover
» Wheel gear

= Pinion gear

= Impeller shaft

» Salyangoz

= Fan

= Emme kapag

= Asinma halkasi

= Fan somunu

» Mekanik saimatra

= Pompa mili

» i¢ bilya baski kapag

= Rulman

= Dis bilya baski kapag
» Gark disli

= Pinyon digli grptinci

= Cark mili

» Disli kutusu iist kapak

= Disli kutusu govdesi » Gear box body

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Kapasite / Capacity 175m3/h225m3/h

Basma Yiiksekligi / Pump Head 75 mss- 100 mss
Motor Gticl / Engine Power 50 hp (daha yukarisi)
emme Agzi / Suction Nozzle 6" 150 mm

Basma Agzi / Discharge Nozzle 6" 150 mm

Govde, Cark / Body, Impeller
Helis Disli / Helical Gear
Pinyon Disli Mili / Pinion Shaft
Salmastra / Carbon Packing
Sase / Chassis

Disli kutusu / Gearbox

Debi / Flow Rate (It/sn)

Manometrik Yikseklik / Manometric Height (mSS)

Basma Agzi Capi / Discharge nozzle Diameter (mm)

= Gear box top cover

100 m3/h-150 m3/h
70 mss-50 mss
25 hp (daha yukarisi)
4" 100 mm
3" 80 mm

30

100 m3/h-190 m3/h
75 mss-50 mss
40 hp (daha yukarisi)
5" 125 mm
4" 100 mm

Pik dokim / Gray Cast Iron

Ozel Alagiml Celik / Special Alloy Steel
Sementasyon Celigi / Carburizing Steel
Teflon paket / Teflon Packing

Kaynak konstriiksiyon / Welded Assembly

Sivi yaglamali / Oif Lubrication

10-70
40 - 65
?65 - @125

140 m3/h 185m3/h
75 mss - 120 mss
45 hp (daha yukarisi)
6" 150 mm
6" 150 mm




Kepce Grubu
Digger Group
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Traktor Tipi Kepce / Tractor Type Backhoe

Traktoriiniize 6n yiikleyici, dayanikh ve portatif sase yapisi sayesinde traktoriiniizle tam uyum saglar, giiclii hidrolik
sistemi ve saglam eklem noktalar sayesinde agir ve zorlu saha islerinizde sizi yari yolda birakmaz.

» Traktdr 6zelliklerine uygun hidrolik sistem

» Kendinden dengeleme sistemi

» Hizl tak-sok sistemi

» Traktor sase baglantilar ile 6n akstan arka aksa kadar devamli olarak desteklenmektedir.
» Gliglii baglanti noktalari

= Sissan yiikleme kepgeleri ile {istiin yiikleme performansi




Tesviye Makinalari
Scraper Machines
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Kapaklh Tesviye Makinasi / Ejector Scraper Agricultural
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» Tesviye islerinde ekonomik yardimciniz.
» Toprak kazanini devirmek igin, kazan yiiksekligini ayarlamak icin ve 6n kapagi kapatip agmak i¢in ayr ayri hidrolik
kontrolii ile arazide duraksamaksizin kolay ve hizli toprak tasima ve bogaltma imkani.

» Daha etkin ve daha az su kullanirsiniz, su kullaniminiz yaklasik % 35-40 diiser.
» Tarlanizin her yerine ayni anda su ulasir.

» Yabanci ot probleminiz azalir, yaptiginiz miicadele daha etkin olur.
» Toprakta tuzluluk problemini kontrol altina alirsiniz.

» Uriintiniiziin hasat olgunlugu her yerde ayni seviyede olur.

» islenebilir alaniniz yaklasik %30 artar.

» Kimyasal kullaniminiz diiser.

» Daha az yakit harcarsiniz.

» Daha az is giicii ihtiyaciniz olur.

» Cevresel fayda saglarsiniz.

» Daha pratik, daha diizgiin ve daha zevkli bir tarim yaparsiniz.
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YEM YAPMA MAKINALARI
* ELEKTRIKLI TIP YEM KIRMA MAKINASI
* TRAKTORLU TIP YEM KIRMA MAKINASI

* YEM KARMA VE DAGITMA MAKINASI

» Makinalar ¢ekigli sistem olup bigaklar disklere pim ile tek noktadan baghdir.

» Makina ile her gesit hububat (arpa, bugday, misir, misir kogani, gavdar, siipiirge tohumu, yulaf, pamuk ¢ekirdegi
ayrica kuru olmak sarti ile yonca, fi otu, saman ve aygicegi kafasi vs. gibi) rahatlikla kirip hayvanlariniza yem
saglayabilirsiniz.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Motor Gticli / Engine Power 10 hp 20 hp 30 hp

Devir Sayisi / Revolutions Per Minute 2.900 d/d 2.900 d/d 2.900 d/d
Kirma Kapasitesi / Crushing Capacity 450-700 kg/h 1.200-1.700 kg/h 1.700-2.500 kg/h
Agirlik / Weight 175 kg 380 kg 470 kg
Kayis Olgiileri / Belt Scales 17 x 1.325 17 x 1.525 17 x 1.625

QOlgiiler (En X Boy X Yiikseklik)

Dimension ( Width X Height X Length) 130x190x165 cm 150x220x177cm 175x240x198 cm
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Traktorlu Tip Yem Kirma Makinasi / Tractor Type Feed Crusher

» Traktor kuyruk milinden hareketli yem kirma makinalari.
» Makinalar cekigli sistem olup bigaklar disklere pim ile tek noktadan baghdir.

Teknik Ozellikler / Technical Spesification

Motor Giicli / Engine Power 50 hp 60 hp

Devir Sayisi / Revolutions Per Minute 2.900d/d 2.900d/d
Kirma Kapasitesi / Crushing Capacity 1.200-1.700 kg/h 1.700-2.500 kg/h
Takribi Agirhk / Approximate Weight 350 kg 390 kg
Kayis Olgiileri / Belt Scales 17 x 2.500 17 x 2.500

Olciiler (En X Boy X Yiikseklik)

) ) . ) 150 x 165x 177 cm 175 x 175 x 195 cm
Dimension ( Width X Height X Length)

Yem Karma ve Dagitma Makinasi / Feed Mixing and Distributing Machine

» Uzun 6miirlii sanzuman sistemi

» Diisiik traktér giicii yiiksek performans

» Uygun yem kesimi ve homojen karigim

» Hidrolik bogaltma ve yiikleme sistemi

» Tek seferde 15-60 biiyiikbas hayvani rahathkla
yemleyebilir.

= Kullanimi kolaydir.

» Ozel alasimh bicaklar sayesinde uygun kesim ve
homojen karisim saglar.

= Traktor kuyruk mili tahrikli olup 3 nokta aski sistemi
diizenine sahiptir (asilir tiplerde.)

= Minimum traktor giiciiyle yiiksek performans saglar.
» Basit ve hafif yapisi nedeniyle isletme icerisinde
rahatlikla galisabilir.

= Makineye elle besleme yapilmasi kolay ve rahattir.

» Bosaltma sistemi hidrolik kapakl olup tamamen
traktdr tizerinden kontrol edilmektedir.

= Traktdre geki sistemi ile baglanir.

= Hareketi trakt6r kuyruk milinden alir.

» Yem karma dagitma makinesi ile hazirlanan yemin
sindirimi daha kolaydir.

» Hayvanlarin et ve siit verimlerinde gozde goriiliir bir
artis saglanir.
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